
 

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport ehitiste informatsioonitahvlite 

kujunduspõhimõtted 

 

1. Informatsioonitahvel 

1.1. Töövõtja peab töömaale paigaldama vähemalt 1 informatsioonitahvli, kui Lepingus ei ole 

sätestatud suuremat nõutavate tahvlite arvu (edaspidi tahvel) Aktsiaseltsi Tallinna 

Linnatransport (edaspidi TLT) andmetega. 

1.2. Näidisele vastav tahvli kujundus tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga ja 

omanikujärelevalve teostajaga. 

1.3. Tahvli tugikonstruktsioon peab olema metallist ning kasutuskeskkonnale vastava 

korrosioonikaitsega (tsingitud, värvitud). Tahvli pleekimisel, roostetamisel vms, aga 

samuti selle sodimisel või lõhkumisel peab Töövõtja omal kulul tahvli taastama või 

asendama. 

1.4. Tahvel tuleb paigaldada stabiilsele ja ohutule selleks otstarbeks loodud kandjale. Tahvlit 

ei tohi paigaldada majade, aedade, liiklusmärgi postide, tänavavalgustuse ja muude 

mastide, autode, järelhaagiste jms külge. Tahvel tuleb paigaldada Töövõtja poolt 

tööpiirkonda jäävate suurema sõidutee äärde sissesõidu suunale või eeltoodud tingimuste 

puudumisel selliselt, et tahvel oleks nähtav ja loetav võimalikult paljudele autoga ja jalgsi 

liiklejatele. Tahvli asukoht tuleb Töövõtjal eelnevalt kooskõlastada kohaliku 

omavalitsuse ja omanikujärelevalvega ning vajadusel ka maaomanikuga. 

1.5. Tahvel tuleb Töövõtjal hankida ja paigaldada hiljemalt 30 päeva jooksul pärast Lepingu 

sõlmimist, v.a kui tööde algus on varasem, millisel juhul tuleb tahvel hankida ja 

paigaldada hiljemalt 2 päeva enne tööde alguse kuupäeva. 

1.6. Töövõtja kohustub lepingu täitmise kestel tahvlit hooldama, tagama, et tahvli kirjed on 

puhtad ja arusaadavalt loetavad ning pärast tööde lõplikku vastu võtmist töömaalt 

eemaldama.  

 

2. Informatsioonitahvli kujundus, mõõtmed ja värvikoodid 

2.1 Informatsioonitahvel on võimalik tellida kahes eri kujundused. Kujundused koosnevad 

rohelise ja halliga TLT logost, kus on välja toodud ametlik ärinimi Aktsiaselts Tallinna 

Linnatransport. 

2.2 Võimalik on tellida täiemahulise informatsiooniga või vähendatud informatsiooniga 

informatsioonitahvleid –  

1) Täiemahuline informatsioonitahvel – TLT logole, töö aeg, ehitise nimetus, ehitise 

aadress ja asukoht, ehitusloa number, tellija, projekteerimisettevõtja, 

ehitusettevõtja, omanikujärelvalve, liikluskorralduse eest vastutaja kontakte (Lisa 

1 näidis 1) 

2) Vähendatud informatsiooniga informatsioonitahvel on toodud (Lisa 1 näidis 2) 

2.3 Väikesemahuliste tööde puhul ja juhul kui töömaa piires ei ole täismõõdus 

informatsioonitahvli paigaldamiseks piisavalt ruumi, võib ehitise kirjeldamiseks 

kasutada väiksemat informatsioonitahvlit (Lisa 1 näidis 2). Väiksema 

informatsioonitahvli paigaldamine tuleb kooskõlastada igakordselt objekti tellijaga.  

2.4 Informatsioonitahvlite proportsioonid on järgmised: 

1) Suur informatsioonitahvel - 2500 mm x 2500 mm (Lisa 1) 

2) Väike informatsioonitahvel -2500 mm x 2044 mm (Lisa 2) 

 



 

 

2.5 Informatsioonitahvli värvikoodid: 

1) roheline - värvikood #2DBDB6 

2) valge - värvikood #FFFFFF 

3) hall - värvikood #6B7B84 

4) must - värvikood #000000 

5) sinine - värvikood #2D63ABˇ 

 

2.6 Informatsioonitahvli kirja stiilid ja suurused on järgmised: 

1) logo suurus 877 mm x 355  mm, sõna „ehitab" suurus 410 mm x 137 mm, kirja 

stiil Mont Bold ja suurus 334 pt. 

2) kirja stiil värvilise tausta peal Mont Bold ja suurus vastavalt 638 pt, 394 pt ning 

243 pt; 

3) kolmas jaotus - kirja stiil Mont Bold ja suurus vastavalt 282 pt ning 230 pt; 

 

2.7 Väiksema mõõduga informatsioonitahvli kirja stiilid ja suurused on järgmised: 

1) logo suurus 877 mm x 355 mm, sõna „ehitab" suurus 1020 mm x 217 mm, kirja 

stiil Mont Bold ja suurus 531 pt. 

2) kirja stiil värvilise tausta peal Mont Regular ja suurus 692 pt; 

3) halli tausta peal kirja stiil Mont Bold ja suurus vastavalt 112 pt ja 91pt. 

 

Lisa 1. TLT_Ehitab_suur_silt_2500x2500mm_10mm_bleed 

Lisa 2. TLT_Ehitab_väike_silt_2500x2044mm_10mm_bleed 


